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Opsiyonel Aksesuarlar

K

riso i Quality System”

RISO i Quality isareti,

RISO i Quality sistemi ile

uyumlu bir RISO trinini
lrm - gosterir

RISO SF Renkli Baski Silindiri ~ RISO Otomatik Belge Besleyici VI

Kart Besleme Kiti

RISO MUREKKEP F TIP RENK (1000 ml)

RISO MUREKKEP F TiP (1000 ml)

«ICKart Okuyucu Aktivasyon Kiti RG
- RISO Ag Kiti RG
« Macintosh icin RISO Yazici Siiriiciisii

RISO Anahtar/Kart Sayaci

RISO Stand D Tip lll

IV;N Rahat depolama ve diizenli bir

gorinim igin kapakl liks tasanm.  zamanda sarf malzemelerinin
rahatlikla depolanabilecegi bir alan

sunar. RISO MASTER F Tip (A4: 295 yaprak)

RISO Stand N Tip Ill i
On kismi agik saglam stand ayni

Teknik ozellikler

Master Uretme Metotlan/Baski Metodu

Yiiksek hizl dijital master iiretme/Tam otomatik baski

Orijinal Tipi Kitap veya sayfa

Hizh Master .
- i Yakl. 20 saniye (A4, kisa kenar besleme)

Master Uretme Uretme modu yel )

Siiresi*! ]
HomalMestenlretine Yakl. 22 saniye (A4, kisa kenar besleme)
modu

e Tarama 600 dpi x 600 dpi

Coziiniirliigi - - m - -
Baski 300 dpi x 600 dpi, Hizli Master Uretme modu: 300 dpi x 400 dpi

Maksimum Tarama Alani 297 mm X 432 mm

Baski Kagidi Genisligi 46 gsmila 157 gsm

Baski Kagidi Boyutu 100 mm x 148 mmila 310 mm x 432 mm

Maksimum Baski Alani 210 mm x 290 mm

Kagit Besleme Tepsisi istifleme Kapasi

1000 sayfa*?, 110 mm veya daha diisiik istifleme yiiksekligi

Kagit Alma Tepsisi istifleme Kap

1000 sayfa*?, 110 mm veya daha diisiik istifleme yiiksekligi

Baski Hizi

5seviye: 60, 80, 100, 120, ve 130 ppm

Baski Konumu Ayarlama Yatay: =15 mm, Dikey: +10 mm
Goriintii isleme Modu Metin, Foto, ikili, Kalem
Baski Uretim Orani Zoom (%50 ila %200 arasi), Serbest, %100 kopya orani, 3 biiyiitme seviyesi (%141, %122, %116), 4 kiiciiltme seviyesi (%94, %87, %82, %71)

Kullania Arayiizii LCD panel
Orijinal Tarama Modu, Tarama Seviyesi, Bilyiitme/Kilgiiltme, Nokta islem, 2-Acmak, Kitap, Milrek. tasarrufu, Hizl Master Uretme, ADF yari-otomatik*, Hiz, Yogunluk, Baski Konumu, Program A/B, is Aynmi*®, Bosta,

Bkt Gizli, Sayag ekrani, Sayim Raporu Cikisi, Prova, Dogrudan Baski, USB Flashvia-Printing, Otomatik Uyku Ayan, Otomatik Kapama Ayari, ECO modu, RISO i Quality System
Miirekkep Beslemesi Tam otomatik (1000 ml/kartus) . e o o . .
Master Besleme/Atik Tam otomatik (A4: rulo basina yakl. 295 sayfa)/Atik kapasitesi: yakl. 100 sayfa Beklentllerlnlz' a§an yenl blr performa ns Standardl
Gii¢ Kaynagn AC220-240V 1.6 A, 50-60 Hz
Standart Maks.: 300 W, Hazir: 20 W veya daha diisiik, Uyku: 5 W veya daha diisiik, Giic-KAPALI: 0,5 W veya daha diisiik
Gilc Tiketimi 2
M :'a’;:f:“""‘“’"a"a' Maks.: 315 W, Hazur: 30 W veya daha diisik, Uyku: 10 W veya daha diisik, Gig-KAPALL: 0,5 W veya daha diisik

yutl Kullanimdayken 1415 mm X 670 mm** X 1065 mm*®
(6xDxY) Depolama 780 mm x 670 mm** x 1065 mm*®
Gerekli Alan (GxDxY) 1415 mm X 1240 mm X 1515 mm*®
Agirhk 100 kg™’
Giivenlik Standardi IEC-60950-1 uyumlu, kapali mekan, kirlilik derecesi 2*%, 2000 m ya da daha diisiik rakimlarda

*1%100 kopya oranina ayarliyken.

*2 Asagidaki agirlikta kagidi kullanirken: 64 gsm ila 80 gsm

*3 Opsiyonel aksesuarlar gerekli.

*4 Asagidaki opsiyonel aksesuarlanin tiimii takildiginda, Auto Document Feeder (Otomatik Belge Besleyici), Job Separator (is Ayiricisi), Key/Card Counter (Anahtar/Kart Sayaci).
*5 Derinlik, raf icin stabilizorleri icermez.

*6 Yiikseklik, rafi da icerir.

*7 Agirlik, miirekkep, master rulosu ve rafi icermez.

*8 Havadaki kire ve toza bagli olarak kullanim ortaminin kirlenme derecesi. Derece “2" genel kapali mekan ortamina karsilik gelir.

Notlar: Teknik ozellikler ve iiriin tipi Snceden haber verilmeksizin degistirilebilir.

Dijital cogaltici

SF5030

A4/130 ppm/300 X 600 dpi/LCD panel/Cok yonli baglanti
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Her turli kullanici ihtiyacini karsilayan
yepyeni kiiresel marka SF serisi

karsinizda

180'den fazla llkede ve bolgede istihdami olan RISO, Urlinlerimizi stirekli
olarak gelistirmek icin musterilerimizden gelen geri bildirimleri her zaman
dinleyerek tiim kullanici ihtiyaclarini basaril bir sekilde karsilamaktadir.
SF serisi, dnemli bir doniim noktasidir ve sonu gelmeyen yeniliklerimiz
arasinda bir basyapit niteligindedir. Sinifindaki en ytksek hizin yani sira
Ustlin calisma ve baski kalitesi ile SF serisi, sizi baski konusunda bir (st

boyuta tasir.

Yiiksek Uretkenlik

130

Basit Calisma
Yeni

Viiksek Netlik

300x600

SF5030




"Yiiksek hacimli baskil:

oldugunda, zaman ve
durulmasi gereken one

"Dijital yazicilarin kul
zor degil mi?"

RISO, yiiksek hizi ve diisiik maliyeti ile olaganiistii
bir iiretkenlik sunar.

Endise etmenize gerek yok. Kullanimi
herkes icin kolaydir.

Yiiksek hizh 130 ppm baski Son derece ekonomik yazdirma maliyetleri Yeniden tasarlanm|§ kontrol paneli RISO konsolu B
Yaklastk 8 dakikada 1000 sayfa yazdirma performans. Bu sagirtic hiz, agir SF serisi, baski ini kopya tizerinden yapmaktadir. Sonug olarak, her bir kopyadan Yeni, kullanimi kolay kontrol paneli sezgisel calistirma saglar. Kapsamli yonetim sistemi, uygulamalan G —
evrakisi gereksinimlerinizi etkili bir sekilde destekler. daha fazla sayfa olusturuldukga baski bagina diisen maliyet daha az olmaktadir, ' Eek yerde birlestirerek rahathdr artirir. fﬁ: .

bdylece orta - yiiksek = Kullanimi kolay LCD panel Rl Uriin, sarf malzemeleri ve sistem =

#daldla hacimiibask !§Ier| - — 128 x 64 nokta LCD panel iizerindeki bilgiler kolaylikla gériintiilenebilir. Ayrica bu bilgierinin te?r.na.m.|n| PCnizde kolaylila =
Siyah Beyaz Fotokopi Makineleri/Lazer Yazicilar (40 ppm) daha ek0n0m|k ha|e s —— o . B o . kOntrOl edeblllrslnlz.
) > e panelde, kalan malzeme kapasitesi gdsterilerek kaynaklarin tiikenmesi dnlenir.
8 dakika gelmektedir. .
s 4

SF 5030

Baski basina yazdirma miktar ve maliyeti

. i Cok yonlii programla yazdirma
Hizh Master Uretme modu

Yeni bir islev olarak hizin 6ncelikli oldugu bu mod, yiiksek gdriintii kalitesini
koruyarak kopyalama siiresini kisaltr.

Ornegjin, farkl sayida dgrencilerin bulundugu A, B ve C seklinde ii¢ farkli sinif
icin soru kagrtlari yazdirabilirsiniz. Programi ayarlayin ve iic orijinal testi Auto
Document Feeder (Otomatik Belge Besleyici) yerlestirip "print" (yazdir) 6gesine
basin; her bir test icin gerekli sayida kopyayi otomatik olarak alacaksiniz.

Yazdirma basina maliyet

Genel bir fotokopi makinesinde baski
basina maliyet

Yazdirma bagina baski maliyeti

Yiiklii miktarda kagit besleme Cesitli baski yaklasimlan

Kagit tepsilerinin hem besleme hem de

- ) SF serisi, dzel gereksinimlerinize bagli olarak gesitli yazdirma yontemleri Program A Program B
alma icin 1000 yapraklik* kapasiteye Yapilan yazdirma sayisi upt 4
_ AN sunmaktadir. Sl ] zm _>
sahip olmasi daha uzun bir siire kesintisiz Kadit tasarrufu 7 4
: . < g « Standart PC-I/F ekipmani Grup2
baski islemi yapilmasini saglar. o ) i ) Doiirudan USB fas bellekten bask B A — ]] et
Sayfa diizeninde bask ile, ayni sayfanin birden ¢ok kopyasini veya birden fazla 0grudan 855 flag beflekten baski — 7 ﬁom‘mala — ]
*Asagidaki agirlikta kagidi kullanirken: 7 Z 2

64 gsm ila 80 gsm sayfanin kopyalarini tek bir sayfada birlestirerek kagit tasarrufu saglanir. Birden

Grup3 —
) |40sayfa 40sayfa_||[| 2set

A

Orijinal C |~ |30sayfa

fazla sayfadan olusan ¢ok sayidaki belge uygun sekilde diizenlenerek kolay
okunabilir bir formatta tek bir sayfaya aktarilir. Bu islevler, yazici siiriicisii ot ]]] ------- » ks, ; =
kullanildiginda mevcuttur. —
M O "
2 -
2 orijinal

I

SF serisinin; geri donistiiriilmis kagit, kese kagidi, kartlar ve zarflar gibi ¢ok cesitli
kagt tiirleri ile uyumlulugu sayesinde birden fazla rolii vardir.

Cok yonlii kagit yonetimi kapasitesi

( 1

Kolay ayarlanabilir kagit alma tepsisi

Kagrt alma tepsisi, her bir
standart kagit boyutu icin bir
dokunusla kolayca ayarlanabilir.
Gelistirilmig tasanim, yazdiniimis
kagitlarin kolaylikla alinmalari
icin diizenli bir gekilde
siralanmalarini saglar.
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"Bilgiyi ve sarf malzemge
yonetebiliriz?"

"Son gortinimde glizell
odiin vermek istemeyiz.

Bilgi ve sarf malzemeleri yonetimini
destekliyoruz.

Resimler ve metinler olaganiistii bir
kaliteyle yazdirilabilir.

Yiiksek goriintii kalitesi 300 x 600 dpi Miirekkep rengi cesitleri ICkart giivenligi Kullanim raporu
21 standart renk ve 50 zel renk mevcuttur. Cok gesitli baski renkleri, cesitli istege bagli bir IC kart etkinlestirme kiti [ i SF serisi, kullanicilarin ¢iktilarini saymak igin RISO
ki [Gefistirilmi | | ”
baS - yazdirma islerinin ihtiyaclari karsilayabilir. ile gelismis giivenlik. Gizli belgelerdeki / Copy Count Viewer sunar. Bu, giderleri grenmek ve
kullanima kisitlama getirmek icin faydalidir. Toplam

Tarama ve baski icin gelismis bt 3% i , RISO- bilgilerin ifsa edilmesini onlemek igin
P |k B . "k k k Red Bright Red Marine Red Burgundy Brown Yellow Green | Kili bir kull d | Kkt olarak va da USB flas bellek
¢oziiniirliik. Bu dzellik, en yiikse > yalnizca yetkili bir kullanici yazdirma sonuglar cikti olarak ya da USB flas bellek veya
goriintii kalitesiyle son derece net bir ® “ islemini gerceklestirebilir. _ e-posta yoluyla alinabilir.
123
ciktr alinmasini saglar. 300300 6o 300600 doi ‘
o =

Daha net ¢ikti icin gelismis ozellikler [0zel renker]
Yiiksek tarama kalitesi -

Yeni tasarlanmis tarayiciyla fotograflarda bile kusursuz bir ton gegisi elde edilir.

Optimum gikti icin diger cesitli islevler

« Otomatik taban kontrolii
« Ton kusursuzlagtirma islevi

Geligmis goriintii isleme iglevi - Dért goriintii isleme modu: Metin, Foto, ikili ve Kalem
Gelismis goriintii isleme ile gdriintiideki bozulma azalir ve bu sayede daha net

ciktilar elde edilir.

« Esitlenmis nokta tanimlama ile daha az parlama

« Gelismis gama diizeltmesi sayesinde karartici gélgeler en aza indirilir
« Kontur gelistirme sayesinde keskin ana hatlar

Dahaazparlama —@"

"Ekoloji hepimiz i¢in 6nemli
bir husustur."

9!

Kiiresel cevre sorunlarina da ciddi
sekilde onem veriyoruz.

I
Karartici golgeler en aza
indirilir

Cevre dostu
oo s T SF serisi, Energy Star yonergeleriile kiyaslandiginda enerjinin 10'da 1'ini
tiiketmektedir. Boyutlar

« ENERGY STAR® belgeli ve RoHS sertifikalt
« Avrupa'daki ErP direktifi ile uyumlu

« Daha az gii tiiketir ve daha az isi iiretir
« Enerji tasarrufu sistemi

Piring kepegi yag miirekkep

Piring kepegi yagi miirekkep, cevresel siirdiiriilebilirlige katki saglar. Normalde !] . ; |
bosa harcanacak piring kepegi, miirekkep yapimi icin yagi ¢ikarildiktan sonra hi¢ 28 mm g _
VOCigerigi olmayan bir hammadde haline gelir. Daha sonra giibre veya hayvan 1240 mm 1
yemi olarak kullanilabilir. /
/
A S~
1415 mm ‘!




