OISO

ComColor

Ultra Yuksek Hizli
Renkli Inkjet Yazicilar

Yuksek cevre performansi, yuksek verimlilik



Cevre dostu ve uretkenligin

RISO'nun cevre felsefesi daima yasam donglileri boyunca cevreye en az etkisi olan irlinler

tasarlamak ve gelistirmek olmustur.

Dusuk enerji tuketimi 3 60W

(Baski sirasinda)

Neredeyse hig
zararli salinim Uretmez Neredeyse hig

ozon uretmez

Az kaynak tiketimi

Daha az atik

Az kaynak tiiketimi**

1.7 5kwWh/nafta

ENERGY STAR®

- —;' ? Enerji Verimliligini desteklemek igin
/ sm’
-4 a9 gdiniillii olarak katulim saglanan ABD
ENERGY STAR programi. Sertifikay: alabilmek igin

yiiksek enerji tasarrufu kriterlerinin
¢ 4t

kul., | 1 ger ktedir.

*VOC: Ugucu Organik Bilesikler.
**TEK degeri: Tipik Elektrik Tuketimi Bu deger, bir haftalik elektrik tiiketimini géstermektedir ve uluslararasi ENERGY STAR standardina dayanmaktadir. TEK degeri,

ENERGY STAR internet sitesinde yayintanan degerdir.
Bu sayfalardaki degerler ComColor FT5430'un bzellikleridir,



bir birlesimi

Daha Akilli ve Hizli__

Sadece RISO'nun sunabilecegdi arttirilmis zaman verimliligi, optimize edilmis TCO

(Toplam Sahip Olma Maliyeti) ve yiiksek kalitenin keyfine varin.

Yiiksek hiz, yliksek verimlilik 140
ppm

Yiiksek Giivenilirlik Daha az

bakim ihtiyaci
ve sireklilik

Yiksek kullanilabilirlik Kolay
kullanim

ECO MARK

Uriin yagam déngisii boyunca diisik
gevre yiikiine sahip Urinlere Japonya
tarafindan verilen gevre sertitikasi

EPEAT Gold

EPEAT, ABD'li puanlama sistemidir.
EPEAT Gold, iic sirdiralebilir
performans diizeyinin en yilksek
olanidir,

Bu sadece Japon modelleri
tarafindan alinabilmektedir.



ComColor FT5430 Ozellikler

Miirekkep Tipi Yag bazli pigment miirekkep (Cyan, Magenta, Yellow, Black)
Baski G 5 tntirligt Standart: 300 dpi (ana tarama y&nli} = 200 dpi (alt tarama yénd)

Siirekli Baski Hizi

A4 Uzun Kenar Besleme Tek Tarafu: 140 ppm

Detayl: 300 dpi (ana tarama yoni) * 600 dpi (alt tarama yonii)

Gift Tarafl: 70 adet/dakika (140ppm)

A3 Kisa Kenar Besleme Tek Taraft: 79 ppm Cift Taraflr: 39 adet/dakika (TBppm)
P -Standart Tepsi Maksimurm: 340 mm = 550 mm Minimurm: 70 mm < 148 mm
gt Besleme Tepsisi Maksimum: 297 rmm * 432 ram Minimum: 182 mm = 182 mm
Tek Tarafu: 46 g/m’ - 210 g/m’
Kagit AgIrigs SHA A Gift Tarafl: Ad iin 46 g/ - 210 g/m / A3, B4 (J1S) icin 46 g/ - 104 gfer?
- Besleme Tepsisi Tek Tarafu/Onll Arkal: 52 g/m* - 104 g/m?
Giig Kaynagi AC 100-240 V, 10.0-5.0 A, 50-60 Hz
] E_]LE'I:Ukellml Maks. 1,000 W Hazir modda: 75 Wveyadahaaz  Uykuda:2 Wveyadanaaz  Bekleme modunda: 0.4 W veya daha az
Kullammda: 1,030 mm = 735 mm = 1,115 mm
Boyutlar (GxY«D) Kapak ve tepei kapali halde: 775 mm x 710 mm « 970 mm
Agerlik ‘fakla'§|k 137 kg

FT5430 ve FT Serisinin aymintili dzelliklen hakkinda, ilgill broslre bakiniz.

ComColor FTserisi  Opsiyonel Aksesuar Ozellikleri

Maksimum Tarama Alani Platen Cam kullanirken: 303 mm = 432 mm ADF Kullanirken: 235 mm = 430 mm
Yazma Gziniirligi Standart: 300 dpi = 300 dpi Detaylr- 300 dpi = 600 dpi
» . Kagit Ebad: Maksimum: 303 mm = 432 mm
ﬂ'ﬂmﬂ"i 1Lk Kopya Siiresi Maks. T saniyeye kadar (Renk Oncelik Modu kullanilarak Ad-LEF kopyalama yapilirken)
Tarama Hizi 70 ppm veya daha yl'.‘lksek[jk Tarafl /Gift Tarafli/A4-LEF, ADF kullanilirken)
Gogaltma Ebad: HSUclen %200 ye Kaetir (Foprja moct)
Orijinal Ebat _Maksimum: 297 mm * 432 mm Minimum: 100 mm = 148 mm
ADF Kagit Agirlidi 52 g/m’- 128 g/m’
Tarayicl HST000 Orijinal Kapasite Maks. 200 kagit, 25 mmye kadar yikseklik
Tarama Gt 400 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 di
100 ppm (A4-LEF, 300 dpi)
mmm A Araybzl. Ethernet 1 000BASE-T/ 100BASE-TX /1 0BASE-T
== VeR eyt o] Ana inite sabit diskine, sunucu veya USE Flash Disk'z kayit imkan veya e-posta ile giinderme olanagi
Veri Kaydetme Formati Monokrom: TIFF, PDF, PDF /A Gri Skala/Full Calor: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A
Gilg Kaynag: / G Tuketimi AC 100240V, 1.2-0.6 A 50-60 Hz / Maks 100 W.
Boyutlar (Gx¥xD) 640 mm « 560 mm * 255 mm
Adirlik Yaklasik 25 kg
Gecerli Kagit Ebadi A4-LEF, BS (JIS)-LEF
- Kagit Agirbigr 52 g/m? - 104 g/m'
. - < Tepsi Kapasi 220 mm'ye kadar yiikseklik
% a0t esink Giig Kaynag Ana Uniteden Gug Alr
Boyutlar (GxYx0) 415 mm = 600 mm = 390 mm
Agirlik ; Yaklagik 29 kg )
. Ofset'siz Maksimum: 340 mm * 550 mm Minimum: 90 mm = 148 mm
Gegerli Kafit Ebach Ofset Gikis Standart Kadit genigligi: 182 mm = 257 mm - 297 mm = £31.8 mm
. Standart digt kadit genisligi: 131 mm = 148 mm - 305 mm = 550 mm
Kagit Agirtige 46 g/m* - 210g/m’
Tepsi Kapasites| 108 mm'ye kadar yiikseklic
Face Down Tok Seferde Zimb: ok Kadit Adedi 50 adet (85 q/m): Ad, A4-LEF, B5 (IIS), B5 (JIS)-LEF 25 adet (85 g/m?): A3, B4 (JIS)
kel ial Zimbalama igin Kagit Agirlig 52 gfm* - 210g/m’
Zimbalama Konumu On tarafta 1 (agil zimbalama), arka tarafta | (agli z’imbalama), ortada 2 (paralel zimbalarma)
Giig Kaynadi / Giig Tiiketimi AC 100-240V, 1.1-05 A, 50-40 Hz / Maks 100 W
Boyutlar (GxYxD) 635 mm = 675 mm = 580 mm
Agirlik Yaklasik 35 kg
Ust Tepsi Maislmbre 330 iy 48 e (GIf Poralle GO ) Minirom: 100 e 148 iy,
S Istiflerne Tepsisi Maksimurm; 330 mm * 488 mm (Gift Tarafl 460 mm)  Minimum; 148 mm = 148 mm
Sl ek K Zimbalama Maksimum: 297 mm * 432 mm Minimum: 182 mm = 148 mm
Kﬁapuk Tepsisi Maksimum: 330 mm * 460 mim Minimurm: 182 mm = 257 mm
Kagit ABIFiSH Ust Tepsi / Istileme Tepsis| 52 g/m*- 210g/m’
) Kitapoik Tepsisi &0 g/m'-90 g/m*  Kapak saytalarc 90 g/m*- 210 g/m’
Zimbalama _&M‘MWMMK i adet.[ﬁi gfm*] “ . " 8 "
Gok Fonksiyonlu ' Zimt Konumu On tarafta 1 (agl zimbalama, paralel zimbalama), arka tarafta 1 (agili z’mbalama, paralel zimbalama), ortada 2 (paralel zi
A Delik Says! 2 delik, 4 delik
Delme Kagit Ebads 2 delik: A3, Bb [JIS), Ad-LEF, A4, BS (JIS]-LEF 4 delik: A3, AL-LEF
Kagt Agirligi 52 g/m’ - 210 g/mv
Kitapcik Olusturmak Maksimum Kagit Adedi Orta marj: 20 kadi (85 g/m*) B0 sayfa 2-kat; 5 kadi (85 g/m?) 20 sayfa
Glag Kaynagr
Giig Tiiketimi Maks. 230 W (Katlarna Unitesiyle birlikce 300 W)
Boyutlar (GxYxD) 1205 mm (Kattama Unitesiyle (235 mm] birlikte 1,440 mm) = 735 mrm = 1,215 mm
Agirlik Yaklagik 144 kg (Katlama Unitesi [52 kg] ile birlikte 198 kg)
. Sayta Agklama Dill PostSeript® Diizey 3 (CPSI: 301
Reloooa —PrESS Gegerl Protokol T (TLS), DH
Kurulu Yazi Tipleri Not: 139 yazi tipi (Tip 1: 120, TrueType: 15) PCL: 80 Yaz Tipi
Sayfa Agklama Dili PostScript Dilzey 3 (CPSE 3019), POF (1.7, PCL 5¢, PCL 6 (PCLXL), TIFF (6.0)
PS Kit FG10 Gecerli Prat TCP/IP, HTTP. HTTPs (TLS), DHCP. FTP. LPR, IPP, SNMP [SNMPy1), Part 9100 (RAW port), IPv4, IPvé, IPSec (IKEv1)
Kl,lrulll Yazi Tipleri Mot 134 Roma alfabesi yazi tipi ve 2 Japonca yazi tipi PLC 88 Roma alfabesi yazi tipi
S0 Oto-Kontrol Kadit Ebadi Maksimum; 320 mm * 432 mm Minimum: 90 mm = 148 mm
stifieme Tepsisi |l Tepsi Kapasitesi 1,000 adet (85 g/m’)
Genls Istifteme Kadjit Ebad) Maksimum: 340 mm » 550 mm Minimum: $0 mm « 148 mm
Tepsisi Tepsi Kapasitesi 1,000 adet (85 o/m’)
< Kadit Ebach Maksimurm: 270 mm * 282 mm Minimum: %0 mm = 148 mm
Zari Besleme Kifl e
Kadiit Ebad Maksimum: 150 mm * 218 mm Minimum: 100 mm * 148 mm
T Kagit Agirig: 100 g/mi - 400 g/m*

T SR G Sl

.')lr :

STAS

RISO Bnceden haber vermeden Urim Szelliklerinde dedislklik yapma hakkina sahiptir. Tipografik hatalardan firmamiz sarumlu dedildir.

ComcColor FT Miirekkep Kartuslari

Renkler: Black, Cyan, Magenta,Yellow

6, GLBC) ComCalor ve FORCEJET, RISO KAGAKU CORPORATION sirketinin ticarl markalan veya tesalll ticari markalaridir. Adobe ve
PostScript, Birlesik Devietlerde ve/veya diger lilkelerde Adobe Systems Incorporated'in tescilli ticari markalan veys ticar markalandir,
Dier kurum adlar ve/waya ticari markalar, ilgili sirketlerin ticari markalan veya tescilli ticari markalandr.

({]18IS @

RISO TURKEY BASKI COZUMLERI A5

Ayarma Dere Caddesi Yesit Cimen Sokak Gevikler |5 Merkezi Mo7 Kat:2-3 Dikilitas
34349 Beslktag/ |stanbul

Tel: 90 212 258 80 20

‘Www.risoturkiye.com.tr




Ilave Kagit Besleyici

* Baski yapilirken siirekli (sonsuz) kagit yiikleme imkani
* Kolay erisim ve yerlestirme

s FT ana iinitesinde mevcut besleme tepsisiyle birlikte
maks. 4,000 adet kagit besleme

2,000 kagit

Face Down Sonlandirici

[ ﬁ ¢ Ofset istifleme ve basilan kagitlari zimbalamak icin 6zel Comcolor Sonlandirici
L el — |
' G ‘ T Zimbalama |:'L 1 Ofset istilleme Kompakt bDYUt' £

] : =
7 L it Kolay isletim —

Yuksek Hizli Daha yuksek uretkenlik
HS7000 Tarayici icin Postscript RIP

e A3'e kadar tarama boyutlari * islemsel baski ile uyumlu
= Es zamanli gift tarafli tarama - Kuyruk ayarlari
?ok cesitli dosya formatlariyla uyumlu - Her sayfa icin ayri tepsi secimi
PDF, PDF/A, TIFF, JPEG)

- Form sablonu

1 OOppm n Postscript RIP ile

akilli otomasyon

RISO ile cikarin




Daha Zengin ve Dolgun

ComColor FT Serisi inkjet yazicilar, endiistri lideri gevre dostu dzelliklerin yani sira Uretkenlik, maliyet performansi
ve harika bir fonksiyonellik igin eksiksiz bir paket sunmaktadir. Opsiyonel aksesuarlar sayesinde, Uretkenlik ve
kolaylik artmaktadir. Kiiciik ofislerden biyik tesis uygulamalarina kadar her boyuttan operasyonlar igin yiiksek
hizli, tam renkli ideal baski ¢ozimleri sunar. Tesis operasyonlari, genellikle farkli bolimler ve kuruluslarin
ihtiyaclarini karsilamaya calismaktadir ve bunun icin ComColor FT Serisi yazicilar, yiiksek hizlari, harika renk
kalitesi, uzun galigma siireleri ve ok farkli ihtiyaclara cevap veren sonlandirici secenekleri sayesinde gesitli

boyutlarda isletmelerin ihtiyaglari karsilayabilmektedir.

Cok fonksiyonlu Sonlandirici

Akilli tasarimi ve otomatik galismasi sayesinde, Gok Fonksiyonlu

Sonlandirici, zimbalama, delme, katlama ve Kitapgik olusturma gibi

islemleri hi¢ olmadigi kadar kolaylastirirken verimli hale getiriyor.

J L

Katlama Unitesi Takili hatde [}

05 B L

Zimbalama Delme Ofset Ikiye Kitapgik Kitapgik Z-katlama Z-karma ice iice Diga lige
Farkll kadit istifleme katlama Ikiye katlama Ikiye katlama & katlama katlama
ebatlarmyla eyumie zimbalama

1 lI-Oppm* (A4 YATAY)

(FT ana iinitesiyle birlikte)

*ComColor FT5430'a takildiginda

Doga dostu, ultra hizli baskinin tadini




Diistik baskr maliyeti

Dusik baski maliyeti

Yiksek gorunti kalitesi

Daha iyi bir goruntu ve
renk zenginligi

Hafif kagitlardan
agir kagitlara ve
zarflara kadar

Genis baski kagidi esnekligi

Neden Inkjet?

Inkjet baski, lazer baskiya gire daha cevre dostudur ve renkli baski yaparken lazer baski kadar mikemmel bir kalite
sunmaktadir. Ve RISO teknolojileri, yiksek hacimli endlistriyel baskinin ilerlemesini daima desteklemektedir.

Neden yag bazli pigment mirekkep?

Solmaya ve suya karsi istiin bir dayanikliligin yan
sira renk kusmasina karsi glicli bir direng gdsterir,
Yiksek hizli baski sirasinda bile kagitlar gok hizli

kururken, lekelenme veya kivrilma ihtimalini en aza Yag bazli pigment Su bazli miirekkepler,
indirerek kesintisiz bir gift tarafli baski siireci sadlar. miirekkep, diz ve kuru kivrilma ve dalgalanma
bir baski saglar. gibi deformasyonlara yol

acabilmektedir.

ComColor standardi - yuksek renk kalitesi




Dﬁsﬂk maliyet ve

Soguk baski islemi

Hiz ve verimliligi artirir

RISO inkjet yazicilar, baski sirasinda 15
iiretmez ve ayrica tonerli yazicilarin aksine
ozon lretmez.

Enerji tiketimi ve salinimlari azaltir

Yag bazli miirekkep, baski sonrasi kagitta
i1sidan kaynakli burusukluk ve kabarmalar
engelleyecek sekilde hizli kurur ve baski
sonrasl! islemlere hizla gecebilmenizi sadlar.

Sabit baski kafalari

Sabit baski kafalari, yiiksek hizlarda bile istikrarli, birinci
sinif baskl imkani sunar ve kolay kullanimli adet besleme
mekanizmasi farkl tirde kagitlara baski imkani tanir.



